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DOSIERTECHNIK

DER DOSIERGERÄTESTANDARD FÜR DIE 
PRODUKTION UND DOKUMENTATION VON 
DESINFEKTIONSMITTELLÖSUNGEN
Das Ecolab DG3, der Generation III, ist ein mikroprozessorgesteuertes 
Dosiergerät für die Produktion von Desinfektionsmittellösungen. 

Das Ecolab DG3 bietet:

•	 Integrierte Verbrauchsmengenerfassung & -überwachung

•	 Einfache Bedienung durch Symbolbasierte Steuerung 

•	 Minimalen Wartungsaufwand

DG3 

DIE NÄCHSTE GENERATION DES 
DOSIERGERÄTS FÜR DESINFEKTIONSMITTEL



VERBINDUNGEN

A 	 USB

B 	� Wasser für Cu Ø 10x1

C 	� Stromkabel AC 230 V  
2,3 m lang

D 	 Schwenkauslauf

Anschlussplan für das DG3 
Geräte- und Anschlussmaße
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Ecolab DG3 
Der Dosiergerätestandard für die Produktion und  
Dokumentation von Desinfektionsmittellösungen

TECHNISCHE DATEN
•	 Einstellbereich: 0,25 % - 10 %

•	 Dosiertoleranz: Max. +5 %

•	 Minimale Entnahme: 1 Liter Einstellbar 
in 0,5 Liter Schritten in einem Bereich 
von 1 - 99 Liter

•	 Produktviskosität: < 50 mPa·s

•	 �Leitfähigkeit des Produkts:  
> 500 µS/cm

•	 Wasserqualität: Trinkwasserqualität, 
Wasserhärte > 3° dH (kein 
demineralisiertes Wasser, kein 
gebrauchtes Wasser)

•	 Wasserflussdruck:  
0,1 MPa (1 bar) - 0,7 MPa (7 bar)

•	 �Systemtrennung: Typ DB nach EN 1717

•	 Wasseranschluss: Konus-
Quetschverschraubung 10 mm

•	 Stromanschluss: 230 V AC

•	 Betriebsspannung: 24 V DC

•	 Abmessungen:  
500 x 425 x 230 mm (B x H 
x T), Breitenangabe inklusive 
Konsole, Höhenangabe exklusive 
Schwenkauslauf und Verbindungen

•	 Gewicht: ca. 14 kg

•	 Schutzklasse II

•	 Datenschnittstelle: USB  
(Excel-Auswertung)

EINSATZBEREICHE
•	 Krankenhäuser 

•	 Pflegeeinrichtungen

•	 Küchenbereiche

•	 Lebensmittelverarbeitende Industrie

•	 Pharmaindustrie

•	 Medizinische Praxen

•	 Schwimmbecken

•	 Sowie in allen Bereichen wo 
flüssige Reinigungs- oder 
Desinfektionsmittellösungen  
gebraucht werden

LIEFERUMFANG
•	 Schwenksauglanze mit Reserve-  

und Leermeldeelektroden

•	 Edelstahlgehäuse  
(für 6 - 10 Liter Eurokanister)

•	 Schwenkauslass, 250 mm lang

•	 Eckventil mit Feinfilter  
(G½ auf NW 10mm)

•	 1 Satz Befestigungsmaterial

•	 Bohrschablone

•	 Technisches Handbuch (Deutsch / 
Englisch / Französisch)

BESCHREIBUNG

Das Ecolab DG3, der Generation III, ein mikroprozessorgesteuertes 

Dosiergerät für die Produktion von Desinfektionsmittellösungen. Eine 

hohe Dosiergenauigkeit im Einstellbereich von 0,25 - 10 % ist, mit einer 

einfachen Bedienung über eine symbolbasierte Anzeige, gewährleistet. 

Der digitale Linearantrieb sorgt für höchste Dosiergenauigkeit und 

bietet eine hohe Zuverlässigkeit. Das Ecolab DG3 beinhaltet eine 

Verbrauchsmengenaufzeichnung (Wasser, Desinfektionsmittelverbrauch, 

Entnahmen pro Verbraucher als Einzel- oder Gesamtmenge) sowie ein 

Fehlermeldungsprotokoll zur Fehleranalyse. Die integrierte Hygienespülung 

sorgt für hygienische Sicherheit auch bei längerem Nichtgebrauch.

Eine Systemtrennung nach DIN EN 1717 bietet einen absoluten Schutz gegen ein 

Rücksaugen von Desinfektionsmittel in das Trinkwassernetzwerk. Das Ecolab 

DG3 wurde von der deutschen Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) Berlin, 

gemäß den Richtlinien der BAM und des RKI für Desinfektionsmitteldosiergeräte 

(Prüfzeichen: BAM-DDE 27), getestet. Die verlässliche und robuste Konstruktion 

in einem Edelstahlgehäuse gewährleistet Verlässlichkeit und Langlebigkeit. Das 

hohe Level an Sicherheit ist gegeben durch:

•	 Symbolbasierte Anzeige von Dosiervorgängen und Störungen

•	 Sauglanze mit Leermeldeelektroden

•	 Automatische Verriegelung des Gerätes bei Stromausfall, Produkt- oder 
Wassermangel sowie fehlendem Produktfluss

KOMPATIBLE PRODUKTE

Flächendesinfektionsmittel: 

Incidin™ PRO

Instrumentendesinfektionsmittel: 

Sekusept™ Pure Clean, Sekusept™ MultiEnzyme and Anios’Clean Excel D

UNSERE LEISTUNG IHR NUTZEN

Integrierte Verbrauchsmengenerfassung 
einschließlich EDV-Schnittstelle 
und Speicherung von bis zu 5.000 
Einzelentnahmen und 250 Störmeldungen

Verbrauchsmengenüberwachung und 
Datenanalyse

Einstellbar für einen Konzentrationsbereich 
von 0,25 - 10 % sowie 3 frei wählbare 
Konzentrationen und 5 verschiedene 
Entnahmemengen

Einfachste Bedienung und Sicherheit 
sowie Flexibilität und eine Vielfalt an 
Anwendungen

Robustes Edelstahlgehäuse, solide 
Konstruktion mit bewährten Komponenten

Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie 
minimaler Wartungungsaufwand

BESTELLINFORMATION

PRODUKT ARTIKELNUMMER

Dosiergerät DG3 EPDM (1-Tür Version) 100 266 04

SCHWENKAUSLAUF L H

150 138

200 149

Standard 250 151

300 153

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

25ºC

+ 25ºC

+ 5ºC

240
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